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前　　言

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国福建出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：程立军、柯家骥、闵宝乾、戴金兰、连培榕、李军法。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。
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纺织品颜色迁移测试方法

１　范围

本标准规定了纺织品在储存过程中不同颜色之间迁移程度的测试方法。

本标准适用于织物与织物之间颜色迁移的测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５１—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品　耐汗渍色牢度　色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４）

ＧＢ／Ｔ７５６８．７　纺织品　色牢度试验　标准贴衬织物　第７部分：多纤维（ＧＢ／Ｔ７５６８．７—２００８，

ＩＳＯ１０５Ｆ１０，ＭＯＤ）

ＡＡＴＣＣ１６３　色牢度　储存中织物之间的染料转移

３　原理

模拟在热湿或经热蒸后织物立即存储时染料发生迁移的条件，将经过染整处理的待测试样夹在一

块多纤维贴衬和另一块可能与被测织物发生颜色迁移的织物之间形成组合试样，组合试样经过浸泡，在

一定压力及温湿度条件下放置一定时间后，用灰色样卡评定样品的变色和多纤维贴衬及另一块织物的

沾色等级。

４　设备与材料

４．１　汗渍色牢度仪或不锈钢架：符合ＧＢ／Ｔ３９２２要求。

４．２　多纤维贴衬：符合ＧＢ／Ｔ７５６８．７要求或ＡＡＴＣＣ１６３要求。

４．３　蒸馏水或去离子水。

４．４　恒温恒湿箱：３７℃±２℃，相对湿度：６０％±５％。

４．５　塑料袋：由聚乙烯制成并且大小能装入汗渍色牢度仪夹持器。可使用自封袋。

４．６　蒸发皿或烧杯：容积大于５０ｍＬ，备用湿海绵。

４．７　评定变色用灰色样卡：符合ＧＢ／Ｔ２５０要求。

４．８　评定沾色用灰色样卡：符合ＧＢ／Ｔ２５１要求。

５　样品制备

５．１　从每块实验室样品上裁取５．７ｃｍ×５．７ｃｍ作为测试样本。注意试验前不要对试样进行预湿

处理。

５．２　准备一块５．７ｃｍ×５．７ｃｍ的多纤维贴衬和另一块可能与被测织物发生颜色迁移的织物，将测试
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样本夹在多纤维贴衬与织物之间，用手工或缝纫机沿试样周边缝制牢固，制成组合试样。

６　程序

６．１　方法犃

６．１．１　将组合试样（５．２）浸入２４℃±３℃的蒸馏水或去离子水中，浸泡，控制织物样品含湿率为原质

量的２．０倍～２．５倍。

６．１．２　用汗渍色牢度仪夹持器夹持组合试样，使其受压１２．４ｋＰａ。

６．１．３　将安装好组合试样的夹持器垂直放置于温度：３７℃±２℃，相对湿度：６０％±５％的恒温恒湿箱

中２４ｈ。

６．１．４　从恒温恒湿箱中取出夹持器，取下组合试样并分离出试样，置于室温下干燥。

６．２　方法犅

６．２．１　将组合试样（５．２）浸入２４℃±３℃的蒸馏水或去离子水中，浸泡，控制织物样品含湿率为原质

量的２．０倍～２．５倍。

６．２．２　用汗渍色牢度仪夹持器夹持组合试样，使其受压１２．４ｋＰａ。

６．２．３　将安装好组合试样的夹持器与至少装有５０ｍＬ蒸馏水或去离子水的蒸发皿一同放入塑料袋

（４．５）中以保持袋中较高的相对湿度。如果不使用自封袋，则用捻线或胶棒将袋口封住，在室温２４℃±

３℃下放置４８ｈ，注意夹持器不要浸入蒸发皿中的水里。

６．２．４　打开夹持器，取下组合试样并分离出试样，置于室温下干燥。

６．３　仲裁方法

本标准方法Ａ为仲裁方法。

７　结果评定

７．１　依据ＧＢ／Ｔ２５０用变色样卡评定测试样本的颜色变化。

７．２　依据ＧＢ／Ｔ２５１用沾色样卡评定多纤维贴衬和另一块织物的颜色变化。

７．３　报告应说明所使用的多纤维贴衬类型。

７．４　结果用级表示。
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